
 

 

 

EUCO-FILL 360 
GERİ DOLGULARDA KULLANILAN AKIŞKANLAŞTIRICI BETON KATKISI 

 
 

 

EUCO-FILL 360, geri dolgularda kullanılan, yüksek performanslı su azaltıcı akışkanlaştırıcı beton katkısıdır. EUCO-

FILL 360 eklenen karışımlarda basınç dayanımlarında artış gözlenmiştir. 

 

 

• Kaya dolgu karışımları 

• Geri dolgu hamuru karışımları 

 
 

 

• Reolojik özellikleri geliştirir. 

• Ayrışmayı azaltır. 

• Su ilavesi gereksinimlerini azaltır. 

• Sertleştirilmiş dolguda büzülmeyi ve geçirgenliği azaltır. 
 

 

Aşağıdaki bilgiler 23°C ve %50 bağıl nem içeren laboratuvar koşulları altında belirlenmiştir. 

Özellikler  Sonuçlar 

Görünüm  Kahverengi homojen sıvı 

Yoğunluk 1,162 – 1,202 kg/L 

pH 6,5 – 8,5 

Klor içeriği % (EN 480-10) ≤ 0,1 

Alkali içeriği % (EN 480-12) ≤ 10 

 

 
Açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. 

 
 

EUCO-FILL 360, 1200 kg’lık IBC, 240 kg’lık varil, 30 kg’lık bidon veya dökme olarak temin edilebilir. 

 

 
 

EUCO-FILL 360’ın tipik dozaj aralığı 100 kg bağlayıcı için 0,8 – 1,7 Kg olarak belirlenmiştir. Dozajlar, karışım 

tasarımında kullanılan malzemelerin özelliklerine bağlıdır. 

EUCO-FILL 360, bağlayıcı ve kum homojen bir şekilde karıştırılıp, bu karışıma suyun yaklaşık %60’ı ilave edildikten 

sonra kalan su ile birlikte karışıma eklenmelidir. Karışımda homojen olarak dağılması için laboratuvar deneylerinde 

belirlenen süre kadar karıştırılmalıdır. 

 

 

• EUCO-FILL 360’ı kuru karışıma eklemeyiniz. 

• Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Bilgi Güvenlik Formuna bakınız. 
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AÇIKLAMA 

TEMEL UYGULAMALAR 

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR 

TEKNİK BİLGİLER 

RAF ÖMRÜ 

AMBALAJ 

KULLANIM TALİMATLARI 

ÖNLEMLER / SINIRLAMALAR 
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EGECRETE Yapı Kimyasalları A.Ş. 
A licensee of EUCLID CHEMICAL 
Papirus Plaza Kat:10 Ayazma Cad. No:37 34406 Kağıthane – İSTANBUL 

Tel: (0212) 294 65 67   e-mail: satis@egecrete.com 

 

www.egecrete.com 
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