
 

 

EUCON 1034 
Yüksek Oranda Su Azaltıcı, Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı 

 

 

EUCON 1034, betonun erken dayanımını arttıran, klor içermeyen naftalin sülfonat esaslı yüksek oranda su azaltıcı, 

süper akışkanlaştırıcı bir beton katkısıdır. 

 

 

 Prekast beton / ön gerilmeli beton 

 

  

 

 Düşük su/çimento oranlı beton 

  Kendiliğinden yerleşen beton (KYB)  Yüksek erken dayanımlı beton 

 Yüksek çökmeli ve akıcı betonlar  Hazır beton 

 

 

 Kütle tip beton  Yaş püskürtme beton 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Aşağıdaki bilgiler 23°C ve %50 bağıl nem içeren laboratuvar koşulları altında belirlenmiştir. 

 

Özellikler  EUCON 1034 

Malzeme yapısı ve renk Homojen Kahverengi Sıvı 

pH  7,75 – 9,75 

Yoğunluk 1,125 – 1,165 kg/L 

Klor içeriği % (EN 480-10) ≤ 0,1 

Alkali içeriği % (EN 480-12) ≤ 10 

 

 

EUCON 1034, 1150 kg’lık IBC, 235 kg’lık varil ve 30 kg’lık bidon olarak temin edilebilir. 

 

 

Açılmamış orijinal ambalajında doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan raf ömrü 1 yıldır. 
 

 
 
EUCON 1034, 100 kg bağlayıcı için 0,8 - 2 kg oranında kullanılması önerilir. 
EUCON 1034, bağlayıcı ve agrega homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılmalı ve karışım suyunun %60-
%70’i eklendikten sonra kalan su ile birlikte karışıma eklenmelidir. Yaklaşık 1 dakika kadar karıştırılmalıdır. 

 Düşük su/çimento oranında işlenebilirliği koruyarak beton üretilmesini sağlar. 

  

 

  

 

 Tüm beton sınıflarına uygundur. 

 Beton yüzey kalitesini iyileştirir. 

 Kalıp sökme süresini kısaltır. 

 Betonun yerleştirilmesine yardımcı olur ve işçilik maliyetlerini düşürür. 

 Donma-çözünmeye karşı betonun dayanıklılığını arttırır. 

 Erken ve nihai dayanımı arttırır. 

  Betonun basınç ve eğilme dayanımını arttırır. 

 
 

AÇIKLAMA 

TEMEL UYGULAMALAR 

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI 

TEKNİK BİLGİLER 

AMBALAJLAMA 

RAF ÖMRÜ 

KULLANIM TALİMATLARI 
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Tel: (0212) 294 65 67   e-mail: satis@egecrete.com 
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Kuru karışıma ilave edilmemelidir. 
Deneme karışımları ve dozaj tavsiyeleri için lütfen EGECRETE Yapı Kimyasalları Teknik Servis’ine başvurunuz. 

 

 

 EUCON 1034’i +5 ve +30°C arası sıcaklıkta saklayınız. 

 Plastik rötre nedeniyle oluşan çatlakları önlemek için sentetik ya da çelik fiberler ile kullanılabilir. 

 EUCON 1034, donar ise ürün oda sıcaklığında bekletilerek çözülmeli, mekanik yolla homojen hale 

gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Karıştırma sırasında basınçlı hava kullanılmamalıdır. 

 Donma çözülme direncini iyileştirmek için hava sürükleyici katkı maddesi ile kullanılması önerilir. 

 Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışınız. 
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