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EUCON MR 454

SU AZALTICI AKISKANLASTIRICI BETON KATKISI EUCLID CHEMICAL

EUCON MR 454,su azaltici akiskanlastirici beton katkisidir. EUCON MR 454 diger yaygin olarak karisimlarda
kullanilan Tip A (tipik olarak %5 ila %6 su azalmasi) veya Tip F (tipik olarak %12 ila %15 su azaltiimasi) katkilara
kiyasla daha gelismis ozellikler gosterir. EUCON MR 454, su azaltici katkilara gore, genis uygulama alanlari igin
genis bir kullanim yelpazesinde dozaj oranina izin verir. EUCON MR 454, teslim alindigi gibi kullaniimali ve kalsiyum
klortr icermemelidir.

TEMEL UYGULAMALAR

Déseme betonlari
*  Mimari beton

* Hazir betonlarda genel kullanim amagli
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e Ucgucu kil ve diger puzolanlar iceren betonlarda

OZELLIKLER/AVANTAJLAR

Daha dusuk suya sahip beton uretilir: gimento orani mukavemetin artmasina olanak tanir.
. Beton mukavemetinin artmasi gatlaklarin azalmasini saglar.
. Daha az su kullanimi: gimento orani, daha diistk ¢imento igerigine izin verir ve Ureticinin tasarruf yapmasini saglar.
. Betonun islenebilirligini arttiracagindan, betonun yerlestiriimesini kolaylastirir.
. Beton uretiminde is glici maliyetlerini azaltir
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Asagidaki bilgiler 23°C ve %50 bagil nem laboratuvar kosullari altinda belirlenmistir. p4
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Ozellikler Sonuglar N
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Gorinim Kahverengi homojen sivi N
'Yogunluk 1,178- 11,1238 kg/L
pH 5-7
Klor igeridi % (EN 480-10) <0,1
Alkali icerigi % (EN 480-12) <10

RAF OMRU

Acilmamis orijinal ambalajinda 1 yildir.

AMBALAJ

EUCON MR 454, dokme olarak, 1200 kg’lik IBC, 240 kg’'lik varil ve 30 kg'lik bidonlarda temin edilebilir.
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TEKNIK OZELLIKLER/UYUMLULUKLAR

* ASTM C 494, Tip A ve F katki maddesi 6zelliklerine uygundur.
* AASHTO M 194'e uygundur.

KULLANIM TALIMATLARI

EUCON MR 454’n tipik dozaj arahgi 100 kg ¢imento (baglayici) icin 0,8 — 1,7 Kg olarak belirlenmistir. Dozajlar,
karisim tasariminda kullanilan malzemelerin 6zelliklerine baglidir.

Daha yiksek dozajlar 6nceden test edilerek ve kullanilan malzemelerle istenen performansin elde edildiginin
dogrulanmasi sonucunda kabul edilebilir.

EUCON MR 454 beton karigiminin ilk karisim suyuna eklenmelidir. Kuru ¢imento UGzerine eklemeyiniz. Beton
karisimi hazirlanincaya kadar diger katki malzemeleriyle temas etmemelidir.

Yerel malzemelerle kullanilacaginda doz arali§i ve performans beklentilerini optimize etmek i¢in saha testlerinin
yapilmasi onerilir.

EUCON MR 454, EGECRETE Yapi Kimyasallari katkilari ile uyumludur.

ONLEMLER / SINIRLAMALAR

« EUCON MR 454’Un donmamasina 6zen gOsteriniz. Malzeme iyice calkalanirsa donma-gozilme zarar
vermeyecektir. Hava ve hava surikleyici katki ile karistirmayiniz.

 Diger katkilar ile ayni karisimda karistirmayiniz.
* Her durumda, kullanmadan 6nce Malzeme Bilgi Giivenlik Formuna bakiniz.

Rev.10.21

EGECRETE Yap1 Kimyasallar1 A.S.
A licensee of EUCLID CHEMICAL
Papirus Plaza Kat:10 Ayazma Cad. No:37 34406 Kagithane - ISTANBUL

www.egecrete.com

Tel: (0212) 294 65 67 e-mail: satis@egecrete.com


mailto:Tel:%20(0212)%20294

