
 

 

 

EUCON NP 251 
SU AZALTICI AKIŞKANLAŞTIRICI BETON KATKISI 

 
 

 

EUCON NP 251, su azaltıcı akışkanlaştırıcı beton katkısıdır. EUCON NP 251 diğer yaygın olarak karışımlarda 

kullanılan Tip A (tipik olarak %5 ila %6 su azalması) veya Tip F (tipik olarak %12 ila %15 su azaltılması) katkılara 

kıyasla daha gelişmiş özellikler gösterir. EUCON NP 251, su azaltıcı katkılara göre, geniş uygulama alanları için geniş 

bir kullanım yelpazesinde dozaj oranına izin verir. EUCON NP 251, teslim alındığı gibi kullanılmalı ve kalsiyum klorür 

içermemelidir. 
 

 

• Döşeme betonları 

• Mimari beton 

• Hazır betonlarda genel kullanım amaçlı 

• Uçucu kül ve diğer puzolanlar içeren betonlarda 

 
 

 

• Daha düşük suya sahip beton üretilir: çimento oranı mukavemetin artmasına olanak tanır. 

• Beton mukavemetinin artması çatlakların azalmasını sağlar. 

• Daha az su kullanımı: çimento oranı, daha düşük çimento içeriğine izin verir ve üreticinin tasarruf yapmasını sağlar. 

• Betonun işlenebilirliğini arttıracağından, betonun yerleştirilmesini kolaylaştırır. 

• Beton üretiminde iş gücü maliyetlerini azaltır 

 
 

 

Aşağıdaki bilgiler 23°C ve %50 bağıl nem laboratuvar koşulları altında belirlenmiştir. 

 

Özellikler  Sonuçlar 

Görünüm  Kahverengi homojen sıvı 

Yoğunluk 1,055 – 1,095 kg/L 

pH 6,2 – 8,2 

Klor içeriği % (EN 480-10) ≤ 0,1 

Alkali içeriği % (EN 480-12) ≤ 10 

 

 

 
Açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. 
 

 
 

EUCON NP 251 dökme, 1100 kg’lık IBC, 220 kg’lık varil ve 30 kg’lık bidon olarak temin edilebilir. 

 

 

 

 

AÇIKLAMA 

TEMEL UYGULAMALAR 

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR 

TEKNİK BİLGİLER 

RAF ÖMRÜ 
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EUCON NP 251’nin tipik dozaj aralığı 100 kg çimento (bağlayıcı) için 0,6 – 1,6 Kg olarak belirlenmiştir. Dozajlar, 

karışım tasarımında kullanılan malzemelerin özelliklerine bağlıdır. 

Daha yüksek dozajlar önceden test edilerek ve kullanılan malzemelerle istenen performansın elde edildiğinin 

doğrulanması sonucunda kabul edilebilir. 

EUCON NP 251 beton karışımının ilk karışım suyuna eklenmelidir. Kuru çimento üzerine eklemeyiniz. Beton 

karışımı hazırlanıncaya kadar diğer katkı malzemeleriyle temas etmemelidir. 

Yerel malzemelerle kullanılacağında doz aralığı ve performans beklentilerini optimize etmek için saha testlerinin 

yapılması önerilir. 

EUCON NP 251, EGECRETE Yapı Kimyasalları katkıları ile uyumludur. 

 

 

 

• EUCON NP 251’nin donmamasına özen gösteriniz. Malzeme iyice çalkalanırsa donma-çözülme zarar 
vermeyecektir. Hava ve hava sürükleyici katkı ile karıştırmayınız. 

• Diğer katkılar ile aynı karışımda karıştırmayınız. 

• Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Bilgi Güvenlik Formuna bakınız.  
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