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CreteFiber SF 540 
Makro Sentetik Fiber Donatı 

 

CreteFiber SF 540, beton takviye lifi olarak kullanılan makro sentetik fiberdir. Betonun eğilme tokluğu ve enerji 

absorbsiyon performansını arttırarak, betonu güçlendirilmiş kompozit malzemeye dönüştürür. 
 

 

• Temel betonu ve endüstriyel zemin betonları (dağıtım merkezleri, depolar, vb.) 

 
• İnce duvarlı ön döküm (foseptik tankları, mahzenler, duvarlar, vb.) 

• Tünel kaplamaları, havuz yapımı ve püskürtme beton 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Çekme Dayanımı   500 MPa        

Elastisite Modülü (EN 14889-2)  10 GPa           

Tipik Dozaj Oranları   2-10 kg/m3                

Fiber uzunluğu    54 mm 

Eğilmede Çekme Dayanımı  3,6 MPa (%21) 

Basınç Dayanımı    29 MPa     

          

  CreteFiber SF 540, EN 14889-2:2006 ile uyumlu şekilde sınıf 2 fiberidir ve ISO 9001:2008 koşullarına göre üretilmiştir.  

  

           

CreteFiber SF 540; makro sentetik fiberler karton kutu içerisinde 4 kg’lık kraft torbalardan 4 adet bulunacak şekilde 
karton kutular(16 kg/kutu) şeklinde temin edilebilir. 

 

         

 Açılmamış orijinal ambalajında, uygun bir şekilde depolandığında raf ömrü 3 yıldır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Mükemmel enerji absorbsiyon performansına sahiptir. 

 

•  

 

• Oldukça yüksek eğilme tokluğu sağlar. 

• Beton kenarlarından kavlanma olasılığını azaltır. 

• Çelik hasır gereksinimi olmadığından iş gücü tasarrufu sağlar. 

• Potansiyel beton segregasyonunu azaltarak karışımı iyileştirir. 

• Betonun terlemesi ve ondan kaynaklı oturma çatlaklarının oluşumunu azaltır. 

• Çatlak kontrolü için kullanılan çelik hasırların korozyona uğrama riskini azaltır. 

• Çelik hasıra göre uygun maliyetlidir. 

• Çelikten daha çevre dostu, güvenli ve hafiftir. 

 

 

 

•  
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CreteFiber SF 540, beton dökümünden önce istenildiği zaman beton karışımına eklenebilir. Genel olarak tüm lif 
malzemelerini karışım sırasında hazır beton tesisinde eklemeniz önerilir. Lifler, mikser tipine bağlı olarak, tam 
dağılma ve homojenlik sağlamak içim maksimum karıştırma hızında minimum üç (3) ila beş (5) dakika boyunca 
karıştırılmalıdır.  

Tipik hazır beton tasarımına göre, CreteFiber SF 540 eklenmiş olan beton karışımında 50 mm’ye kadar bir kıvam 
kaybı beklenebilir. Daha yüksek sarfiyatlar için karıştırma tasarımına bağlı olarak kıvam kaybında artış beklenebilir. 
İstenen işlenebilirliği korumak için Eucon ve Plastol serisi katkı maddesi gibi su azaltıcıların ve/veya süper 
akışkanlaştırıcıların kullanımı gerekli olabilir.  

CreteFiber SF 540 lifleri, tüm EGECRETE katkı maddeleri ile uyumludur. Doğru kullanıldığında ve yeterli 
işlenebilirliğe sahip beton karışımı şeklinde döküldüğünde, lifler betonun veya püskürtme betonun basınç ve eğilme 
dayanımını olumsuz yönde etkilemeyecektir.  

        

 

Gevşek lif malzemesi, atık için uygun kaplarda bertaraf edilebilir. Betona gömülü elyafların bulunduğu bitirme 
ekipmanı iyice temizlenmelidir.  

                  

 

• Normal beton karışımlarının gerektirdiği uygun kürleme prosedürleri ile beton uygulaması ve yerleştirilmesi için 
standart kurallara kesinlikle uyulmalıdır. 

• Lif kullanımı, ölçülen beton çökmesinde belirgin bir kayba neden olabilir. Bu ise gerektiğinde su azaltıcı katkının 
kullanımıyla dengelenebilir. 

• Lifler, hiçbir zaman ‘’sıfır-kıvam’’ bulunan bir betona eklenmemelidir. Herhangi bir lif malzeme eklemeden önce 
minimum 80 mm beton kıvamı olmasını sağlayınız. Lifler, aynı zamanda gevşek şekilde agrega yükleme 
cihazlarına eklenebilir.  

• Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Formuna bakınız. 
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