
 

 

EUCON AIR MIX 305 
Beton için Hava Sürükleyici Katkı 

 
 

 

EUCON AIR MIX 305, çok çeşitli sıcaklıklarda düzgün hava kontrolü için kullanılan sulu bir modifiye reçine 

çözeltisidir. EUCON AIR MIX 305 her türlü betona yönelik bir hava sürükleyici katkı olarak kullanılmak üzere 

özel olarak formüle edilmiş ve uniform ve hassas performansı garanti eden sıkı kontrol altında üretilmiştir. 

Yaygın olarak kullanılan diğer EGECRETE katkılarını içeren beton karışımlarıyla uyumludur. Karışıma ayrı 

olarak eklenmeli, diğer katkılarla birlikte eklenmemelidir. 

 

 

• Hazır beton 

• Yapısal beton 

• Kütle tipi beton yapı 

• Beton kaplama 

• Donma/çözülme koşullarına maruz kalan atmosfere açık beton işi 

 

 

• Uygun kabarcık boyutu ve aralığına sahip kararlı bir hava boşluk sistemi sağlar. Bu hava boşluk sistemi, 

betonu tekrar eden donma/çözülme çevrimlerinin yol açtığı hasara karşı korur. 

• Beton buzlanma önleyici tuzlara ve sülfat atağına karşı daha dirençli hale gelir. 

• Beton metre küp başına daha az karıştırma suyu eklenebilir ve dökülebilirlik iyileştirilir. 

• Terleme ve ayrışmayı en aza indirir. 

 
 

Orijinal, açılmamış ambalajında 1 yıldır. 

 
 

 

EUCON AIR MIX 305 aşağıdaki şartnamelerin gerekliliklerini karşılar, 

• TS EN - 934 - 2: T5 

• ASTM C 260 

• AASHTO M 154 

 
 

EUCON AIR MIX 305, hava içeriğini sürüklemek amacıyla tipik olarak 100 kg toplam çimento esaslı malzeme 

için 0,04 kg ila 0,15 kg oranında kullanılır. EUCON AIR MIX 305 miktarı çimento tipine, kumun uygunluğuna, 

sıcaklığa, karışım tasarımına, diğer katkılara vb. bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Uygun hava içeriğinin 

elde edildiğini teyit etmek için beton karışımları düzenli olarak test edilmelidir. EUCON AIR MIX 305 maksimum 

performansı elde etmek için doğrudan kuma eklenmelidir. 
 

 

• Uçucu kül, cüruf veya yüksek oranda su azaltıcı katkıların kullanıldığı durumlarda uygun sarfiyat oranı 

ayarlamaları için EGECRETE Yapı Kimyasalları Teknik Servis’ine danışınız. 

• Malzeme donmuşsa, malzemeyi 21°C sıcaklığa kadar ısıtıp 6 ila 8 saat karıştırın. 

• Karışıma diğer katkılardan ayrı olarak ekleyin. 

• Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız.
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