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EUCO-FILL 500

GERIi DOLGULARDA KULLANILAN KIVAM KORUYUCU AKISKANLASTIRICI EUCLID CHEMICAL
BETON KATKISI

EUCO-FILL 500, geri dolgularda kullanilan, yiiksek performansli kivam koruyucu, su azaltici akigkanlastirici
polikarboksilat esasli beton katkisidir. EUCO-FILL 500 eklenen karisimlarda basing dayanimlarinda artis goézlenmistir.

TEMEL UYGULAMALAR

» Kaya dolgu karigimlari
* Geri dolgu hamuru karisimlari

OZELLIKLER/AVANTAJLAR

Ustlin kivam koruma saglar.
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. Reolojik 6zellikleri gelistirir.
. Ayrismayi azaltir.
. Su ilavesi gereksinimlerini azaltir.

. Sertlestiriimis dolguda buzilmeyi ve gegirgenligi azaltir.

TEKNIK BILGILER

Asagidaki bilgiler 23°C ve %50 bagil nem iceren laboratuvar kosullar altinda belirlenmistir.

Ozellikler Sonuglar

GOortinim Sarimtrak sivi —

Yogunluk 1,064 — 1,104 kg/L g

pH 3-6 o

Klor igerigi % (EN 480-10) <0,1 E

Alkali icerigi % (EN 480-12) <10 5
o

Acilmamis orijinal ambalajinda 1 yildir.

AMBALAJ

EUCO-FILL 500, 1100 kg’lik IBC, 220 kg'lik varil, 30 kg'lik bidon veya dékme olarak temin edilebilir.

KULLANIM TALIMATLARI

EUCO-FILL 500’Un tipik dozaj arahdi 100 kg baglayici igin 0,8 — 2,0 Kg olarak belirlenmistir. Dozajlar, karisim
tasariminda kullanilan malzemelerin 6zelliklerine baglidir.

EUCO-FILL 500, baglayici ve kum homojen bir sekilde karistirilip, bu karisima suyun yaklasik %601 ilave edildikten
sonra kalan su ile birlikte karisima eklenmelidir. Karisimda homojen olarak dagilmasi igin laboratuvar deneylerinde
belirlenen sire kadar karistirilmalidir.

ONLEMLER / SINIRLAMALAR

« EUCO-FILL 500’U kuru karigima eklemeyiniz.
* Her durumda, kullanmadan dnce Malzeme Bilgi Glvenlik Formuna bakiniz.
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