PLASTOL 502

Yuksek Oranda Su Azaltici, Stper Akiskanlastirici Beton Katkisi

PLASTOL 502, priz suresini uzatmadan, yuksek dayanim ve islenebilirlige sahip kaliteli bir beton elde etmek igin
gelistirilen polikarboksilik eter esasli bir beton katkisidir. PLASTOL 502, kivam ve iglenebilirligi daha iyi olan, ylksek
kaliteli beton elde edilmesini saglar.

TEMEL UYGULAMALAR

EUCLID CHEMICAL
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o Prekast beton / 6n gerilmeli beton o Dusuk su/gimento oranli beton
« Kendiliginden yerlesen beton (KYB) o Ylksek erken dayanimli beton
o Ylksek ¢okmeli ve akici betonlar e Hazir beton

o DUz ve ktle tip beton

OZELLIKLERI / AVANTAJLARI

o Dusuk su/gcimento oraninda islenebilirligi koruyarak beton tretilmesini saglar.

e Tum beton siniflarina uygundur.
o Beton yizey kalitesini iyilestirir.
o Betonun yerlestiriimesine yardimci olur ve isgilik maliyetlerini dtsurar.

o lyilestirilmis perdah 6zellikleri saglar.

TEKNIK BILGILER

Asagidaki bilgiler 23°C ve %50 bagil nem igceren laboratuvar kosullari altinda belirlenmistir.

205 101Sv1d

Ozellikler Sonuglar
Malzeme yapisi ve renk Homojen kahverengi sivi
pH 25-45
'Yogunluk 1,08 - 1,12 kg/L
Alkali icerigi (%) <10

Klor igerigi (%) <0,1

AMBALAJLAMA

PLASTOL 502, dokme, 1120 kg'lik IBC, 225 kg'lik varil ve 30 kg’lik bidonlarda temin edilebilir.

RAF OMRU
Agilmamis orijinal ambalajinda dogrudan gunes i1s1gina maruz kalmadan raf dmru 1 yildir.

KULLANIM TALIMATLARI

PLASTOL 502, ilk karisim suyuna veya dogrudan yeni karistinimis betona eklenebilir. Ancak, dogrudan yeni
karistirlmis beton karistirildiginda daha iyi sonuclar alindigi gézlemlenmistir. Kuru gimento veya diger katki
maddeleri ile temas etmemelidir.
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PLASTOL 502 tipik olarak 100 kg ¢imento (baglayici) i¢in 0,80 - 1,70 kg aralijinda dozajlarla kullanilir. Daha yuksek
dozajlar 6nceden test edilerek ve kullanilan belirli malzemelerle istenen performansin elde edildiginin dogrulanmasi
sonucunda kabul edilebilir. Deneme karisimlari ve dozaj tavsiyeleri icin litfen EGECRETE Yapi1 Kimyasallar Teknik
Servis’ine basvurunuz.

ONLEMLER / SINIRLAMALAR

e PLASTOL 502'i 5 - 30°C arasi sicaklikta saklayiniz.
e Beton karigimina diger beton katki maddelerinden ayri olarak ekleyiniz.

e Donma ¢o6ziilme direncini iyilestirmek i¢in hava stirlkleyici katki maddesi kullaniimasi onerilir.
e Her durumda, kullanmadan énce Malzeme Glvenlik Bilgi Formuna danisiniz.
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