
 

 

PLASTOL 511 
Yüksek Oranda Su Azaltıcı, Süper Akışkanlaştırıcı Beton Katkısı 

 

 

PLASTOL 511, priz süresini uzatmadan, yüksek dayanım ve işlenebilirliğe sahip kaliteli bir beton elde etmek için 

geliştirilen polikarboksilik eter esaslı bir beton katkısıdır. PLASTOL 511, kıvam ve işlenebilirliği daha iyi olan, yüksek 

kaliteli beton elde edilmesini sağlar.  
 

 

 Prekast beton / ön gerilmeli beton 

 

  

 

 Düşük su/çimento oranlı beton 

 

 

 Kendiliğinden yerleşen beton (KYB)  Yüksek erken dayanımlı beton  

 Yüksek çökmeli ve akıcı betonlar  Hazır beton 

 

 

 Düz ve kütle tip beton   
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 Aşağıdaki bilgiler 23°C ve %50 bağıl nem içeren laboratuvar koşulları altında belirlenmiştir. 

 

Özellikler  Sonuçlar 

Malzeme yapısı ve renk Homojen sıvı, kahverengi 

pH  2,5 – 4,5 

Yoğunluk 1,021 – 1,061 kg/L 

Alkali içeriği (%) ≤ 10 

Klor içeriği (%) ≤ 0,1 

 

 

 

PLASTOL 511, dökme, 1120 kg’lık IBC, 225 kg’lık varil ve 30 kg’lık bidonlarda temin edilebilir. 

 

 

Açılmamış orijinal ambalajında doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan raf ömrü 1 yıldır. 
 

 
 
PLASTOL 511, ilk karışım suyuna veya doğrudan yeni karıştırılmış betona eklenebilir. Ancak, doğrudan yeni 
karıştırılmış beton karıştırıldığında daha iyi sonuçlar alındığı gözlemlenmiştir. Kuru çimento veya diğer katkı 
maddeleri ile temas etmemelidir. 
 
 

 Düşük su/çimento oranında işlenebilirliği koruyarak beton üretilmesini sağlar. 

  

 

  

 

 

 Tüm beton sınıflarına uygundur.  

 Beton yüzey kalitesini iyileştirir.  

 Betonun yerleştirilmesine yardımcı olur ve işçilik maliyetlerini düşürür.  

 İyileştirilmiş perdah özellikleri sağlar.  

 
 

AÇIKLAMA 

TEMEL UYGULAMALAR 

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI 

TEKNİK BİLGİLER 

AMBALAJLAMA 

RAF ÖMRÜ 

KULLANIM TALİMATLARI 
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PLASTOL 511 tipik olarak 100 kg çimento (bağlayıcı) için 0,80 - 1,70 kg aralığında dozajlarla kullanılır. Daha yüksek 
dozajlar önceden test edilerek ve kullanılan belirli malzemelerle istenen performansın elde edildiğinin doğrulanması 
sonucunda kabul edilebilir. Deneme karışımları ve dozaj tavsiyeleri için lütfen EGECRETE Yapı Kimyasalları Teknik 
Servis’ine başvurunuz. 

 

 

 PLASTOL 511’i 5 - 30°C arası sıcaklıkta saklayınız. 

 Beton karışımına diğer beton katkı maddelerinden ayrı olarak ekleyiniz. 

 Donma çözülme direncini iyileştirmek için hava sürükleyici katkı maddesi kullanılması önerilir. 

 Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışınız. 
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