
 

 

PLASTOL ULTRA 218 
YÜKSEK ORANDA SU AZALTICI, 

SÜPERAKIŞKANLAŞTIRICI BETON KATKISI 
 
 

 
 

Yüksek oranda su azaltan ve süper akışkanlaştırıcı PLASTOL ULTRA 218 beton katkısı ilk karıştırmadan 

son yerleştirme işlemine kadar sabit hava içeriğini korurken maksimum su azaltma, çökme, yayılma ve 
iyileştirilmiş perdah özellikleri sağlamak için geliştirilen polikarboksilat teknolojisi kullanılarak prekast beton 
için özel olarak formüle edilmiştir. Ek olarak, PLASTOL ULTRA 218 yüksek basınç dayanımı, eğilme 
dayanımı ve mükemmel priz özellikleri sağlar. PLASTOL ULTRA 218 toplam çimento içeriğini azaltmak için 

kullanılabilir ve çimento içerikli malzemelerle birlikte kullanılır. PLASTOL ULTRA 218 ürünü klorür veya 

çeliğin paslanmasını hızlandırdığı bilinen kimyasallar içermez. 

 

 

• Prekast beton / ön gerilmeli beton 

• Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB) 

• Yüksek çökmeli ve akıcı betonlar 

• Hazır beton 

• Düşük su/çimento oranlı beton 

• Yüksek erken dayanımlı beton 

• Kütle tipi beton 

• Tünel sektöründe prekast segment üretiminde

 

 
 

• Daha yüksek çökme elde etme. 

• Hava içeriğinin sürekli olarak kontrolü. 

• İyileştirilmiş çimento hidratasyonu. 

• Düşük dozaj 

• Yüksek erken ve nihai dayanım. 

• Daha az sayıda reddedilen beton yükü. 

• Daha hızlı kalıp alma süreleri. 

• Betonun yerleştirilmesine yardımcı olur ve işçilik 
maliyetlerini düşürür. 

• İyileştirilmiş perdah özellikleri.

 

 

Aşağıdaki bilgiler 23°C ve %50 bağıl nem içeren laboratuvar koşulları altında belirlenmiştir. 

Özellikler  Sonuçlar 

Malzeme yapısı ve renk Sarımtrak homojen sıvı 

pH  3,5 – 5,5 

Yoğunluk 1,083 – 1,143 kg/L 
 

 

 

PLASTOL ULTRA 218 dökme, 1100 kg’lık IBC, 220 kg’lık varil ve 30 kg’lık bidon olarak temin edilebilir. 

 

 

Açılmamış orijinal kabında 1 yıl. 
 

 

PLASTOL ULTRA 218 beton katkısı aşağıdaki gereklilikleri karşılar veya aşar. 

 

 TS EN 934-2 Çizelge 3.1, 3.2 ve 7 

 ASTM C 494 Tip A ve F 

 AASHTO M-194 

 
 

 
 

AÇIKLAMA 

TEMEL UYGULAMALAR 

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR 

TEKNİK BİLGİLER 

AMBALAJ 
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PLASTOL ULTRA 218 ilk karışım suyuna veya doğrudan yeni karıştırılmış betona eklenebilir ve yaklaşık 5 
dakika veya 70 tur karıştırılabilir. Ancak, doğrudan yeni karıştırılmış betona karıştırıldığında daha iyi sonuçlar 
alındığı gözlemlenmiştir. Beton karışımı ile tamamen karışana kadar kuru çimento veya diğer katkı maddeleri ile 
temas etmemelidir. 

 
PLASTOL ULTRA 218 tipik olarak 100 kg bağlayıcı için 0,60 – 1,00 kg aralığında dozajlarla kullanılır. Daha 
yüksek dozajlar önceden test edilerek ve kullanılan belirli malzemelerle istenen performansın elde edildiğinin 
doğrulanması sonucunda kabul edilebilir. 

 
Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB) içeren tüm beton uygulamaları için, PLASTOL ULTRA 218’in dozajı karışım 
tasarımı, yerel malzemeler ve beton üreticisinin kendi gereksinimlerine göre değişecektir. Yerel malzemelerle 
plastik ve sertleşmiş beton performansı doğrulamak için deneme karışımları yapılmalıdır. Malzeme 
granülometrileri kendiliğinden yerleşen beton için optimum değilse, karışımın kalitesini iyileştirmek için bir 
viskozite değiştirici kullanılabilir. Deneme karışımları ve dozaj tavsiyeleri için lütfen EGECRETE Yapı 
Kimyasalları Teknik Servis’ine başvurunuz. 

 
PLASTOL ULTRA 218 hava sürükleyiciler, hızlandırıcılar, çoğu su azaltıcılar, geciktiriciler, büzülme azaltıcılar, 
korozyon önleyiciler, viskozite değiştiriciler ve mikrosilikalar dahil olmak üzere çoğu beton katkı maddeleri ile 
uyumludur, ancak her bir malzeme betona ayrı ayrı eklenmelidir. 

 

 
 

 

• PLASTOL ULTRA 218’i donma sıcaklığı üzerinde tutmaya dikkat edilmelidir; ancak donma ve çözülmeden 

sonra iyice karıştırılırsa malzeme zarar görmeyecektir. 

• Havayla karıştırmayınız. 

• Beton karışımına diğer beton katkı maddelerinden ayrı olarak ekleyiniz. 

• Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna bakınız. 
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