ACCELGUARD®NCA 15

SOGUK HAVA KOSULLARINDA KULLANILAN, KLOR iGERMEYEN, EUCLID CHEMICAL
PRIZ HIZLANDIRICI BETON KATKISI

ACCELGUARD NCA 15, kalsiyum klorur veya eklenmis klorur iyonlari igermeyen priz hizlandirici ve su azaltan beton
katkisidir. Plastik ve sertlesmis betonun 6zelliklerini iyilestirir, erken priz alma ve sertlesme 6zelliklerinde 6nemli bir
iyilesme, daha iyi islenebilirlik, daha dusuk terleme ve daha dusik ayrisma saglar. Bu katki maddesi hava sirukleyici
katkilar ve yiksek oranda su azaltan (sUper akiskanlastiricilar) ve klasik su azaltan beton katkilar ile uyumludur.
ACCELGUARD NCA 15 tum sicakliklarda iyi bir sekilde ¢alisir, ama en etkili oldugu araligin 2°C ile 10°C arasi oldugu
gozlemlenmistir.

TEMEL UYGULAMALAR

Soguk havada beton dékimu
* Yapisal (betonarme) ve donatisiz beton
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e Hazir beton

» Prefabrik beton ve ard-germeli beton

OZELLIKLER/AVANTAJLAR

Beton sicakliklarina baglh olarak ilk sertlesmeyi 1 ile 4 saate indirir.

. islenebilirligi iyilestirir ve daha yogun beton saglar. >
. Terleme ve ayrigmayi en aza indirir. 8
. Erken donemlerde basing dayaniminin gelismesini iyilestirir. m
. Erken perdahlama saglayarak fazla mesaiyi azaltir. 5
. Betonda donatinin korunmasini artirir. (=
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Asagidaki bilgiler 23°C ve %50 bagil nem laboratuvar kosullari altinda belirlenmistir. %
>
Ozellikler Sonuglar w
Malzeme yapisi Polinaftalin sllfanat ve nitrat esasli
'Yogunluk 1,136 — 1,196 kg/L
Klor igerigi % (EN 480-10) <0,1
Alkali icerigi % (EN 480-12) <10

Malzemelerdeki ve karigim tasarimlarindaki degisiklikler ACCELGUARD NCA 15'’in dozajini etkileyebilir.

RAF OMRU

Acllmamis orijinal ambalajinda 1 yildir.

AMBALAJ

ACCELGUARD NCA 15 dokme, 1100 kg'lik IBC, 220 kg'lik varil ve 30 kg'lik bidon olarak temin edilebilir.
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TEKNIK OZELLIKLER/UYUMLULUKLAR

e TSEN-934-2: T6'ya uygundur.

* ASTM C 494, Tip C ve E katki maddesi 6zelliklerine tam olarak uygundur.

* AASHTO M 194'e tam olarak uygundur.

« ACI 201, Dayanikli Beton Kilavuzu ve ACI 302, Beton Zemin ve Plaka Uretimi Kilavuzu’na gére pek ¢ok beton
tipinde klorirlerin kullaniimasi yasaklanmistir. ACCELGUARD NCA 15 oéngerilmeli beton veya galvanizli
kaplama Uzerindeki zeminler, iki tir gémult metal iceren zeminler, nemli ve/veya klorurli buz ¢ézme tuzlarina
maruz kalan ortamlardaki betonarme gibi alanlarda kullanilabilir.

KULLANIM TALIMATLARI

ACCELGUARD NCA 15'in tipik dozaj araligi TS-EN 934-2 standardina gére 100 kg ¢imento (baglayici) igin 2,5 -
5,0 kg olarak belirlenmistir. Bagka bir akigkanlastirici ile birlikte kullanildiginda diger akiskanlastirici tipi ve dozuna
bagl olarak 100 kg baglayiciya (¢imento-mikro silika-ugucu kdl- ctruf) 1,0 — 2,0 kg oraninda da kullanilabilir. Daha
yluksek dozajlar 6nceden test edilerek ve kullanilan malzemelerle istenen performansin elde edildiginin
dogrulanmasi sonucunda kabul edilebilir.

ACCELGUARD NCA 15 beton karigsiminin ilk karisim suyuna eklenmelidir. Kuru gimento zerine eklemeyiniz.

ONLEMLER / SINIRLAMALAR

» Karistirma igin hava kullanmayiniz.
* En az 7 MPa elde edilene kadar betonun donmasini énleyiniz.
* Her durumda, kullanmadan énce Malzeme Bilgi Glvenlik Formuna bakiniz.
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