
 

 

ACCELGUARD®
 NCA 

KLOR İÇERMEYEN, PRİZ HIZLANDIRICI BETON KATKISI 
 
 

 

ACCELGUARD NCA, kalsiyum klorür veya eklenmiş klorür iyonları içermeyen priz hızlandırıcı ve su azaltan beton 

katkısıdır. Plastik ve sertleşmiş betonun özelliklerini iyileştirir, erken priz alma ve sertleşme özelliklerinde önemli bir 

iyileşme, daha iyi işlenebilirlik ve daha düşük terleme ve ayrışma sağlar. Bu katkı maddesi hava sürükleyici katkılar 

ve yüksek oranda su azaltan  (süper akışkanlaştırıcılar) ve klasik su azaltan beton katkıları ile uyumludur. 

ACCELGUARD NCA tüm sıcaklıklarda iyi bir şekilde çalışır, ama en etkili olduğu aralığın 2°C ile 10°C arası olduğu 

gözlemlenmiştir. 
 

 

• Soğuk havada beton dökümü 

• Yapısal (betonarme) ve donatısız beton 

• Hazır beton 

• Prefabrik beton ve art-germeli beton 
 

 

• Beton sıcaklıklarına bağlı olarak ilk sertleşmeyi 1 ila 4 saate indirir. 

• İşlenebilirliği iyileştirir ve daha yoğun beton sağlar. 

• Terleme ve ayrışmayı en aza indirir. 

• Erken dönemlerde basınç dayanımının gelişmesini iyileştirir.  

• Erken perdahlama sağlayarak fazla mesaiyi azaltır. 

• Betonda donatının korunmasını artırır. 
 

 

Aşağıdaki bilgiler 23°C ve %50 bağıl nem laboratuvar koşulları altında belirlenmiştir. 

 

 Özellikler  Sonuçlar 

 Renk ve Görünüm Berrak, hafif sarımtrak homojen sıvı 

 Yoğunluk 1,3 – 1,4 kg/L 

 Klor içeriği % (EN 480-10) ≤ 0,1 

 Alkali içeriği % (EN 480-12) ≤ 2 

 

Bu sonuçlar ASTM C 494'de belirtilen özellikleri yerine getiren malzemeler ve karışım tasarımları ile laboratuvar 

koşulları altında elde edilmiştir. Malzemelerdeki ve karışım tasarımlarındaki değişiklikler ACCELGUARD NCA'nın 

dozajını etkileyebilir. 
 

 

 

 

       Açılmamış orijinal ambalajında 1 yıldır. 

 
 

      ACCELGUARD NCA dökme, 1300 kg’lık IBC, 260 kg’lık varil ve 30 kg’lık bidon olarak temin edilebilir. 
 

 

 

 

 

AÇIKLAMA 

TEMEL UYGULAMALAR 

ÖZELLİKLER/AVANTAJLAR 

TEKNİK BİLGİLER 

RAF ÖMRÜ 

AMBALAJ 
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• TS EN - 934 - 2: T6’ye uygundur. 

• ASTM C 494, Tip C ve E katkı maddesi özelliklerine tam olarak uygundur. 

• AASHTO M 194'e tam olarak uygundur. 

• ACI 201, Dayanıklı Beton Kılavuzu ve ACI 302 Beton Zemin ve Plaka Üretimi Kılavuzuna göre pek çok beton 

tipinde klorürlerin kullanılması yasaklanmıştır. ACCELGUARD NCA öngerilmeli beton veya galvanizli kaplama 

üzerindeki zeminler, iki tür gömülü metal içeren zeminler, nemli ve/veya klorürlü buz çözme tuzlarına maruz kalan 

ortamlardaki betonarme gibi beton tiplerinde kullanılabilir.   

 
 

 
 

ACCELGUARD NCA'nın tipik dozaj aralığı 100 kg bağlayıcı için 0,8 - 7 kg oranında kullanılır.  Daha yüksek 

dozajlar önceden test edilerek ve kullanılan belirli malzemelerle istenen performansın elde edildiğini doğrulanması 

sonucunda kabul edilebilir. 

ACCELGUARD NCA beton karışımının ilk karışım suyuna eklenmelidir. Kuru çimento üzerine eklemeyiniz. 

10°C’nin altındaki ortam sıcaklıkları için ACI 306 Soğuk Hava beton dökümü şartnamesine uymaya özen gösteriniz. 

 

 

• ACCELGUARD NCA yaklaşık -26°C’de donar. İyice karıştırılırsa, donma ve çözülme malzemeye zarar 
vermeyecektir. 

• En az 7 MPa basınç dayanımı elde edilene kadar betonun donmasını önleyiniz. 

• Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Bilgi Güvenlik Formuna bakınız. 
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