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EUCON RL 305

REDOZ BETON KATKISI EUCLID CHEMICAL

EUCON RL 305, naftalin esash hiper akiskanlastirici beton katkisi iceren betonlar disinda, her beton sinifi igin uygun,
beton akigskanhgini arttirmak igin pompalama 6ncesi kullanilan stper akiskanlastirici redoz beton katkisidir.

TEMEL UYGULAMALAR

* Betonun akigkanhgini artirmak igin santiyelerde

OZELLIKLER/AVANTAJLAR

. Betonun nakliyesi sirasinda gesitli sebeplerle kaybettigi kivami ya da ilk kivamindan daha yiksek kivam elde
edilmesini saglar.

. Daha disuk su/cimento oraninda beton uretilmesine olanak sagladidi i¢in nihai mukavemetin artmasini saglar.

TEKNIK BILGILER

Asagidaki bilgiler 23°C ve %50 bagil nem laboratuvar kosullari altinda belirlenmistir.
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Ozellikler Sonuglar =
Gorintim Kahverengi homojen sivi 8
Yogunluk 1,093 - 1,153 kg/L CZ>
pH 3,7-5/7 0

L
Klor igerigi % (EN 480-10) <01 @
Alkali igerigi % (EN 480-12) <10 o

Acillmamis orijinal ambalajinda 1 yildir.

AMBALAJ

EUCON RL 305 dékme, 1100 kg'lik IBC, 230 kg'lik varil ve 30 kg’lik bidon olarak temin edilebilir.

KULLANIM TALIMATLARI

EUCON RL 305’in tipik dozaj araligi 100 kg ¢cimento (baglayici) igin 0,3 — 1,2 Kg olarak belirlenmistir. Dozajlar,
karigsim tasariminda kullanilan malzemelerin 6zelliklerine baghdir.

EUCON RL 305 suda tamamen ¢Ozundar.
EUCON RL 305, EGECRETE Yapi Kimyasallari katkilari ile uyumludur.

ONLEMLER / SINIRLAMALAR

* EUCON RL 305’in donmasi halinde Grtn eritilip karigtiriimalidir.
» Kullanmadan énce Urln iyice ¢alkalanmali ve homojen hale getirilmelidir.
* Her durumda, kullanmadan dnce Malzeme Bilgi Glvenlik Formuna bakiniz.
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