EUCON RETARDER 100

Yiksek Performansh Priz Geciktirici EUCLID CHEMICAL

EUCON RETARDER 100, su azaltan ve sertlesme geciktiren sivi beton katkisidir. Modifiye bir sodyum
glukonattir. EUCON Retarder 100 kalsiyum klorur veya potansiyel olarak korozyona yol agan diger malzemeleri
icermez ve gomuld aliminyum veya ¢inko elemanlar varken de kullanilabilir. EUCON Retarder 100, 30 saat kadar
stren bir kontrol karisimina kiyasla daha uzun sertlesme sureleri elde etmek igin gesitli sarfiyat oranlarinda
kullanilabilir. Hava surlkleyici katkilar, su azalticilar ve kalsiyum klortrle uyumludur.

TEMEL UYGULAMALAR

o On germeli beton

e Su azaltma ve priz korumasi gerektiren beton
e Mimari beton

¢ Sicak havada beton dokimu

OZELLIKLERI/AVANTAJLARI
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Plastik Beton Sertlesmis Beton
o Sertlesme Ozelliklerini geciktirir. e Dayanimlari artirir.
¢ Yizey bitirme islemlerini ¢ Ylzey bitirme iglemlerini kolaylastirir ve iyilestirir.
!<olayla§F|r.|[Ivle.iyilel§ltirir. e Catlamayi azaltir. m
e [slenebilirligi iyilestirir. * Gegirgenligi azaltrr. C
* Su gereksinimlerini azaltir. e Leke birakmaz. 8
e Ayrigmayi azaltir. Z
2
Asagidaki bilgiler 23°C ve %50 bagil nem iceren laboratuvar kosullari altinda belirlenmistir. I-;I
O
Tipik Ozellikler Sonuglar ;
Malzeme yapisi Homojen Sarimtrak Sivi é
Yogunluk 1,15 - 1,25 kg/L
pH 7-9
Klor iceridi % (EN 480-10) <0,1
Alkali icerigi % (EN 480-12) <9

AMBALAJLAMA
EUCON RETARDER 100 dokme, 1200 kg'lik IBC, 245 kg'lik varil ve 30 kg'lik bidon olarak temin edilebilir.

RAF OMRU

Orijinal, agilmamis ambalajinda 1 yil.

STANDARTLAR/UYUMLULUKLAR

EUCON RETARDER 100 asagidaki gereklilikleri karsilar veya asar:
¢ TS EN 934-2, Cizelge 10

e ASTM C 494, Tip Bve D
¢ AASHTO M 194

e CSA Standardi CAN3 A266.2-M78
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KULLANIM TALIMATLARI

EUCON RETARDER 100 normalde uygulamaya bagli olarak 100 kg baglayici i¢in 0,20 - 0,60 kg sarfiyat
oranlarinda kullanilir. Daha yiksek sarfiyatlar 6nceden test edilerek ve kullanilan belirli malzemelerle istenen
performansin elde edildigini dogrulanmasi sonucunda kabul edilebilir.

EUCON RETARDER 100 beton karigiminin ilk beton karisim suyuna eklenmelidir. Kuru ¢imento Uzerine
dagitmayiniz.

ONLEMLER/SINIRLAMALAR

e EUCON RETARDER 100'G0 donma sicakligi Uzerinde tutmaya dikkat edilmelidir; ancak donma ve
sonrasinda Urtndn iyice karistirlmasi malzemeye zarar vermeyecektir.

e Karisima diger katkilardan ayri olarak ekleyiniz.

e Her durumda, kullanmadan 6nce Malzeme Glvenlik Formuna bakiniz.
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