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Lifli çimento levhalarda (ticari adı URALITA) bulunan asbest 

lifleri bir sağlık tehlikesi (kanserojen elementler) oluşturur. Bu 

lifler, bir lifli çimento matrisinde tehlikeli değildir, lifli çimento 

bozulduğunda ve lifler ortamda gevşek kaldığında hasar ortaya 

çıkar. 

 
Sızıntıları olan oluklu bir teras tamir edilmelidir ve bunun için iki 

olasılık vardır:  

 
 

1. Geleneksel çözüm: Bütün terasın sökülüp beton dahil 
tekrar yalıtım yapılması 
"Daha fazla karmaşıklığın ve daha yüksek maliyetin 
çözümü".  

2. Krypton & Egecrete tarafından önerilen çözüm ; 
püskürtme yalıtım sistemleri ile mevcut zemini koruma, 
sızdırmazlığın ve yalıtımın yekpare yeknesak şekilde 
çözülüp durabilitesi yüksek bir koruma sağlanması. 

AVANTAJLARI 

● Hızlı ve kaliteli uygulama 

● Ekonomik 

● Yaklaşık 25 yıla kadar dayanıklılık sertifikası 

● Sızma problemlerine karşı çözüm 

● Bina içinde yürütülen faailiyetlerde olası rahatsızlıkları en aza 

indirme 

● Uygulama sorumluluğu ve yegane garanti 

● Tek uygulama ve aynı garantiyle binanın ısı ve ses 

yalıtımında iyileştirme 

● Yüksek dayanıklılıkta estetik son kat 

● Sertifikalı sistemler 

● Beyaz yansıtıcı ‘’serin çatı’’ son kat imkanı (Sistem A   ve  C). 
 

Krypton ürün ve sistemleri uluslararası düzeyde onaylı sistemlerdir. 

Sıvı su yalıtım sistemi genellikle 2 veya 3 kademeli olarak uygulanır. 
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Bu sistemler, özellikle büyük boyutlara sahip çatılar için tasarlanmıştır (depolar ve endüstriyel) 

mümkün olduğunca fiyatı uygun ayarlanmış bir çözüm önermenin gerekli olduğu yerlerde elverişlidir. 

Krypton Chemical tarafından tasarlanan 3 

kaplama çözüm sistemi aşağıdaki gibidir : 

 
A. Plus Sistem (IMPERMAX 2K FOAM): Poliüretan yalıtım 

köpüğü (Rayston Primer PU 150, minimum 

6mm) + Impermax 2K + Colodur Pigmenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orta Düzey Sistem     (IMPERMAX     FOAM    ALUM): 

Poliüretan yalıtım köpüğü (Rayston Spray Foam 50W, 

minimum 10mm) + Impermax Polyurea H Flex 

(alüminyum renkli). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C. Temel Sistem (POLYUREA RAYSTON X5): Polyurea 

Rayston X5 + Colodur Pigmenti/ Impermax A. 
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