
BETON ÖNCESİ VE 
SONRASI UYGULAMALAR İÇİN 
SU İLE TEPKİMEYE GİREN 
SU YALITIM MEMBRANI



2006

hidrofil polimerler 
geliştirme fikri 
ortaya çıkar

2007

üniversitelerle 
işbirliği

başlatılır
2008

üretim sürecinin
tasarımı başlar 

ve ilk patent
başvurusu yapılır

2009

uluslararası 
enstitüler ve 

endüstriyel uzmanlarla 
ortaklıklar devreye 

sokulur

40 yıldır yapıların sudan korunmasına 
uzman olmuş bir liderdir, yeni ve 
yenilikçi bir su yalıtım konsepti geliştirmiştir.
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uluslararası 
enstitüler ve 

endüstriyel uzmanlarla 
ortaklıklar devreye 

sokulur

2011

ilk pilot
fabrika açılır

2015

yeni markalar 
ve patentler 
kaydedilir

2016

üretim tesisi 
etkinleştirilir 

ve ürün testleri 
gerçekleştirilir

2017

resmi ürün 
piyasaya 
sürülür
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KENDİLİĞİNDEN SABİTLENEN
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Amphibia, su ile tepkimeye giren, kendi kendini yalıtan, kendi kendini onaran sızdırmaz, 
çok katmanlı bir su yalıtım membranı olup, TUTUNMA tabakası ile kendiliğinden betona 
tutunmaktadır.Tamamen su geçirimsiz yeraltı yapıları elde etmek için farklı fonksiyonlara 
sahip, sürekli olarak ekstrude edilmiş çok katmanlı polimerik tabakadan oluşur.

AMPHIBIA, BETON ÖNCESİ VE 
SONRASI UYGULANABİLEN 
SU İLE TEPKİMEYE GİREN 
YALITIM MEMBRANIDIR.

SIZDIRMAZ BARİYER
Tamamen su geçirmez katman

ÇEKİRDEK
Kendi kendini yalıtan ve kendi kendini onaran 
süper genleşen emniyet katmanı

AKTİF BARİYER
Bindirmeleri kendi kendini yalıtmak için, 
genleşme kontrollü, su ile tepkimeye giren katman

TUTUNMA
Betona kendiliğinden sabitlenen, 
örgüsüz geotekstil



Su ile temas halinde Amphibia yüksek tepkime gücü ile, yapının su yalıtımını sağlamak 
için tabakalarının farklı şekilde şişmesine izin verir. Membranın çekirdeği içerisindeki 
enerjisi, delinme durumunda yapının kuru kalmasını sağlamak için sürekli ve aktif bir su 
yalıtım basıncı gerçekleştirir.

KOLAY MONTAJ İLE
SU SIZINTISINI ENGELLEME

KENDİLİĞİNDEN
BİNDİRME

KENDİLİĞİNDEN
ONARIM

KENDİLİĞİNDEN
TUTUNMA



Betonarme yapıların su geçirmezliği ve korunması
Diyaframlar, kazıklar, ankrajlı mikro kazıklar ve kalıplar olması durumunda radye 
temellerde ve duvarlarda

Mevcut temellerin yeniden yalıtılması
Otoparklar, bodrumlar, depo odaları, bodrum odaları, teknik odalar

Altyapı su yalıtımı
Alt geçitler, tüneller, endüstriyel depolar, otoparklar vb.

Yüzme havuzları ve depoların su yalıtımı
Sağlık merkezleri, spor tesisleri, su depoları, kanalizasyon arıtma tesisleri

Diğer montaj türleri ve özel tasarım gereksinimleri için önceden EUCLID EGE Yapı Kimyasalları teknik servisine danışınız.

ÜRÜN UYGULAMASI

yeraltı katları ve bodrumlar
bodrumların su yalıtımı

YAPI TİPLERİ

YERLEŞİM KAMUSAL   TARİHİ   TİCARİ          TURİSTİK   SPOR       ENDÜSTRİYEL

havuzlar ve depolar
su yalıtımı ve su tutma



Durdurulan
Problemler:
• Su sızdırma
• Ulaşılamayan depolar ve otoparklar
• Su altındaki altgeçitler
• Onarım açısından zorluklar
• Sürekli çalışan daldırma pompaları



AVANTAJLAR

müşteri
için avantajları

tasarımcı
için avantajları

uygulayıcı
için avantajları

• Sızdırmazlığın basit kontrollerle test edilme imkȃnı ile soğuk uygulama
• Kendi kendini yalıtan bindirmeler
• Suyun yanlardan sızıntısı olmaksızın tam geçirimsizlik
• İstemeden oluşmuş deliklerde kendi kendini tamir etme, hızlı mekanik koruma
• Hidrolik yüke karşı yüksek direnç
• Yüksek esneklik ve çatlakları köprüleme kapasitesi
• Prekast betonarme yapıya tamamen yapışma
• Kendi kendini yalıtan delikler ile donatıların kolay geçişi
• Zemin içerisindeki agresif doğal içeriklere karşı direnç
• Tuzlu su ortamında da kullanılma imkânı.
• Suyun sürekli olarak mevcut olmadığı durumlarda bile sistemin su geçirimsizliği
• Kolay ve hızlı uygulama
• Diğer su yalıtım sistemleri ile komple bağlantı imkânı

amphibia’yı seçmek, 
su yalıtımında 

en yüksek kaliteyi 
seçmek demektir.

Tam sızdırmazlık ve 
uzun vadeli etkinlik, 

yatırımcı seçimini belirleyen 
ana faktörlerdir.

amphibia’yı seçmek, 
eksiksiz bir su yalıtım sistemi 
kullanarak detaylara dikkat 

edilmesi demektir. Her türlü geçişi 
ve her mimari detayı sızdırmaz 

hale getirmek, tasarım ve 
planlama aşamalarında 

temel unsurlardır.

amphibia’yı seçmek,
kullanım kolaylığı, hızlı kurulum 

ve detaylara dikkat etmek 
demektir. Güvenli ve uzun 

ömürlü bir su yalıtımı 
sağlamak için

yenilikçi bir çözümdür.





YENİ YAPILAR

MEVCUT BİNALARIN
YENİLENMESİ





BETON SONRASI

SU İLE TEPKİMEYE GİREN MEMBRANLAR

AMPHIBIA 3000 H. 1.80
ebat ~_ 180x2000 cm
AMPHIBIA 3000 H. 0.90
ebat ~_ 90x1000 cm
BETON SONRASI UYGULAMALAR İÇİN SU İLE 
TEPKİMEYE GİREN, KENDİ KENDİNİ ONARAN VE
KENDİ KENDİNİ YALITAN ÇOK KATMANLI SU YALITIM
MEMBRANI

rulo

kutu

1,80x20 m

0,90x10 m

1,80x20 m

0,90x10 m

36

  9

36

  9

rulo

kutu

AMPHIBIA 3000 GRIP H. 1.80
ebat ~_ 180x2000 cm
AMPHIBIA 3000 GRIP H. 0.90
ebat ~_ 90x1000 cm
BETON ÖNCESİ UYGULAMALAR İÇİN SU İLE 
TEPKİMEYE GİREN, KENDİLİĞİNDEN SABİTLENEN,
KENDİ KENDİNİ ONARAN VE KENDİ KENDİNİ YALITAN 
ÇOK KATMANLI SU YALITIM MEMBRANI

RA01

RA03

RA02

RA04

kod ürün ambalaj ebat m2/rulo



YARDIMCI TEÇHİZATLAR

karton
tüp

rulo 25 m

torba 50 adet

RB01

RB02
RB03

RB05

RB04

kod

kod

ürün

ürün

ambalaj

ambalaj

içerik

içerik

m/tüp

BETON ÖNCESİ

AMPHIBIA PRESSURE CORNER 90o

AMPHIBIA PRESSURE CORNER 270o

ebat 150x5x10 cm
AMPHIBIA 3000 MEMBRAN İLE KAPLANMIŞ KÖŞE 
BASKI ÇELİK PROFİLİ

AMPHIBIA PRESSURE LINE
BASKI ÇITASI ÇELİK PROFİLİ - ebat 150x4 cm

AMPHIBIA SAFETY TAPE
BİNDİRME KORUMASI İÇİN YAPIŞKANLI BANT
renk beyaz ebat 6x2500 cm

AMPHIBIA STOPPER
KALIP SÖKÜMÜ SONRASI, MEMBRAN 
ÜZERİNDEKİ DELİKLERİ KAPATMAK İÇİN 
KORUMA KAPAĞI
renk siyah

karton
tüp

30 adet 1,5 m 45

10,57 adet 1,5 m



Bindirme= 5 cm 

+40°C
+5°C OUT   IN

5 cm
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MONTAJ

BETON SONRASI BETON ÖNCESİ



ŞEVLİ KAZILARDA SU YALITIMI

DİYAFRAM DUVARLARDA AŞAĞIDAN YUKARIYA SU YALITIMI

DİYAFRAM DUVARLARDA YUKARIDAN AŞAĞIYA SU YALITIMI (TOP-DOWN)

PALPLANŞ İLE SU YALITIMI (SHEET PILING)

TİPİK UYGULAMALAR



EGECRETE Yapı Kimyasalları A.Ş.
Papirus Plaza Kat: 10 Ayazma Cad. 
No: 37 34406 Kağıthane – İSTANBUL
Tel: (0212) 294 65 67
satis@egecrete.com
www.egecrete.com


