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SYSTEMS AND SOLUTIONS 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

SORUN 

Altyapılar denetim ve bakıma tabi tutulmalıdır. 

Karayolu tünellerinde sızıntılar trafiği etkileyen ve 

tesislerin bütünlüğünü bozan ciddi bir sorun teşkil 

etmektedir. Farklı yönetmeliklere uygun olarak 

galerilerdeki su girişlerini verimli bir şekilde çözmek 

için kaynakların giderek daha fazla tüketilmesine ve 

israfa sebebiyet vermektedir. 

 
 
 
 
 

ÇÖZÜM 
Krypton Chemical RTS sistemi, galeri ve tünellerdeki su 

girişlerini güvenli ve verimli bir şekilde, çok hızlı ve doğru 

nihai bir maliyetle çözmeyi sağlar.  

 

 

 
 

TÜNELLERDE VE GALERİLERDE YOLLAR, MADENCİLİK, 

VB. İÇİN BU ÇÖZÜMÜN AVANTAJLARI:  

 
• Derzler veya bindirmeler olmadan uygulamada süreklilik. 

 

SİSTEM AŞAĞIDAKİ KATMANLARDAN 

OLUŞMAKTADIR: 

 
• Rayston Grid: yüksek dirençli geogrid (30 ila 50 kN 

çekme mukavemeti). 

• Geogridi desteğe (beton, gunit, vb.) sabitlemek için 

uygun ankrajlar.). 

• Yüksek performanslı sıcak projeksiyonlu reçine. 
 

• Yangına karşı yüksek dayanıklılığa sahip son kat 
reçine (BS2d0). 

• Yüke ve mekanik özelliklere karşı çok yüksek dirençli 

su geçirmez membran (30 - 50 kN). Bu, tünellerde emiş 

/ hava emiş (sabit veya dakik) durumlarında veya 

galerinin bütünlüğünün sağlanması gerektiğinde büyük 

fayda sağlar. 

• Hız: Farklı faaliyetleri koordine edebilir, böylece çok 

kısa süreler içinde uygulama tamamlanır. 

• Doğrudan ıslak veya kötü durumda çalışmaya olanak 
sağlar.. 



l agua recogida por el sistema se desvió a una canaleta perimetral, 

evitando totalmente la entrada de aguas en la galería y en un 

tiempo de ejecución muy breve. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RTS 

Ürünler, Sistemler,  

Teknik Destek ve 

Uygulama 

RTS çözümü, farklı uygulama aşamalarındaki altyapı 

yöneticilerine tam bir destektir.  

 

 
1. Durumun değerlendirilmesi ve teşhisi ve en 

uygun çözümün reçete edilmesi. 

2. İşlerin kalite ve güvenlik seviyelerine göre 

uygulanması. 

3. İşin kalite kontrolü, sistemin farklı temel 

yönlerinin sağlanması. 

2018 Yazı 

Yüzey: 4.700 m2 

Açıklama: yol tünel tonoz onarımı, su girişini 
önleme ve tesisat bütünlüğünün sağlanması. 

 
 

Latores tüneline giden bu iletişim yolunun (A-63) durumu, 

Oviedo-La Espina karayolunun 1999 yılında açılan ilk 

bölümüydü. Galeri 250 metre uzunluğundadır. 2003 yılında yol, 

Trubia'ya devam etmek için 180 metre uzunluğunda ikinci bir 

geçitle bağlandığında bir sonraki sektör açıldı. 

Çalışmalar sırasında trafik karşı taraftan yönlendirilmek zorunda 

kaldı ve birkaç yüz metre çift yönlü olarak işletildi. Bu nedenle, 

çalışmayı mümkün olan en kısa sürede engelleyecek şekilde 

koordine etmek önemliydi. 
Bernold levha üzerine serpiştirilmiş beton ile tonoz, su 

filtrasyonu nedeniyle alanlardan çıkıyordu. Gevşek kısımlar 

temizlendikten sonra yüksek mukavemetli ankrajlar kullanılarak 

geogrid sabitlendi ve projelendirilen kaplama monte edildi, 

böylece gunitin olası kopmalarının sistem tarafından emniyete 

alınması sağlanarak yola düşmesi engellendi. 

Aplinor tarafından yürütülen çalışmalarda RAYSTON GRID 

geogridini sabitlemek için yüksek dayanımlı ankrajlar 

kullanılmıştır. Daha sonra, geogrid, Krypton Chemical, 

POLYUREA RAYSTON, sıcak uygulama ve çok kısa bir 

jelleşme süresi ile özel bir kaplama ile tasarlanmıştır, bu da 

optimum bir ön işlem sağlayarak nemden kaçınır. Son olarak 

yüzey yangın dayanımı yüksek bir ürünle kaplanmıştır (dikey 

yüzeylerde BS2d0 sertifikalı ve SBI testine göre).  

 
Sistem tarafından toplanan su, çevre oluğuna yönlendirilerek, 

suyun galeriye girişi tamamen engellenmiş ve çok kısa bir 

uygulama süresi sağlanmıştır. 
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